
 

   
     

     

EVAPORATEUR SOUS VIDE ECM 12000 
Marque  VIVLO 

Modèle  

Fonctionnement Evaporateur sous vide à Eau Chaude, simple effet 
Echangeur de chaleur externe à faisceaux tubulaire avec 
recirculation forcée 

Remarque Piloté par automate programmable Siemens S71200 + écran tactile 

Dimensions 4500mm x 2200 mm x 3000 mm 

Capacité évaporatoire  500 kg/h +/-20%   

Energie électrique 
Energie thermique pour évaporation 
Energie thermique de condensation  

15 kw hors refroidissement 
45 m3 /h d’eau chaude 85 à 78 delta P 1.5 Bars 
30 m3/h d’eau de 30 à 40°C. 

Poids 3000 Kg 

Accessoires 3 x Détection de niveau pour distillat : KQ6002 cod. KQ 3120NFPKG/23 
1 x Capteur de pression/vide : échelle -1.0 bar, connexion 1/4" GAS, 
matériau AISI316 
6 x Sonde de Température : PT100, range 0.100°C, connexion 1/2", 
AISI316, long 100 mm 
3 x Détection de niveau pour chambre d'évaporation : adaptée aux 
conditions de vide, connexion 1" gas, matériau AISI316 ou plastique 

Prix de vente 130000€ 

 

NEREUS SAS  -  Parc d’activité Domaine de Trois Fontaines  –  34230 Le Pouget

  T : +33 4 67 88 97 30  F  :  +33 4 67 88 97 30

ECM 12000 EE K-revert

mailto:adrien.cardonna@nereus-water.com

